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FICHE TECHNIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Précision de dosage élevée  
• Contrôle de débit pour cycles de mesure rapides avec des pompes  
• Longueur d'installation personnalisée  
• Précision associée à une stabilité à long terme  
• Diagnostics étendus et autosurveillance  
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DESCRIPTION 

 
Débitmètres massiques TRICOR Coriolis qui incorpore un émetteur DSP pour fournir une solution de mesure de débit intelligente. Sur la base 
d'une forte tradition de développements innovants, nous avons ajouté un nouveau membre à la famille TRICOR Coriolis. Avec la série TRICOR 
PRO Plus, nous livrons la prochaine génération de débitmètres Coriolis qui offrent d'excellentes performances, sécurité et facilité d'utilisation. 

 
Ce débitmètre numérique est doté d'une compacité de pointe, d'une précision de mesure très élevée, d'une faible perte de charge, d'un point 
zéro très stable et d'une mise à jour des données de première classe, avec une transmission rapide du signal à 100 Hz. Disponible en trois tailles 
de débitmètres incluant ½», 1» et 2», la série de débitmètres massiques TCMQ offre le choix entre un émetteur Modbus de base ou un 
émetteur numérique avec montage à distance ou local.  

 
 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

• Mesure du débit massique, du débit volumique, de 
la densité et de la température de traitement 

 
• Longueur d'installation extrêmement courte 

 
• Fonctionnement sans dérive à haute stabilité nulle 

 
• Concept de capteur entièrement soudé 

 
• Fréquence d'échantillonnage élevée (100 Hz), idéale 

pour les conditions de processus dynamiques 
 

• Jusqu'à quatre E/S configurables 
 

• Interfaces de communication : HART, PROFIBUS 
DP1), PROFIBUS PA1) ou Modbus RTU RS485 

 
• Affichage graphique local complet (HMI), avec 6 vues 

utilisateur et courbes de tendance 
 

• Carte SD pour la sauvegarde de mémoire, la 
journalisation et le stockage de documentation 

 
• L'émetteur ajoute des fonctionnalités telles que le débit 

volumique standard, les fractions, les totalisateurs, le 
dosage, le contrôle d'accès, le diagnostic, la 
configuration et la journalisation 

 
• La conception modulaire de l'émetteur facilite le service 

sur site 
 

• Interface de service USB 
 

• Immunité élevée contre le bruit de processus  
 
 

 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

• Calibrage supérieur du compteur : DAkkS-Accréditation 
selon 
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 

 
• Solutions sur mesure pour les clients 

 
• Garantie étendue  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 
Les débitmètres massiques TRICOR Coriolis fonctionnent avec deux 
tubes parallèles à bobines qui les font osciller à leur fréquence de 
résonance. Si un flux de mesure pénètre dans le tube de mesure, il en 
résulte des forces de Coriolis. Les forces de Coriolis apparaissent dans 
les systèmes oscillants lorsqu'une masse se rapproche ou s'éloigne 
d'un axe de rotation. Ces forces agissent en sens inverse du côté de 
l'entrée et de la sortie et déforment le moins possible les tubes de 
mesure. La déflexion des tubes de mesure est captée par des 
capteurs du côté de l'entrée et de la sortie. Ces deux capteurs 
mesurent un déphasage proportionnel au débit massique. La 
fréquence de résonance des tubes varie en fonction de la densité du 
milieu à mesurer. Cet effet est utilisé pour mesurer la densité du 
milieu. Les caractéristiques primaires telles que le débit massique, la 
densité et la température sont mesurées à l'aide d'un seul 
débitmètre. Le débit volumique peut être déterminé sur la base du 
débit massique et de la densité.  
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PRÉSENTATION DU PRODUIT  

 

Version de base  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Version compacte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monté au mur (version à distance)  
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CAPTEUR TCMQ - DONNÉES TECHNIQUES 

 

 TCMQ 6400  TCMQ 018K  TCMQ 070K 

Max. Débit (kg/h) 6 400  17 700  70 700 

Max. Débit (lb/min) 235  650  2 600 

Précision De Base (Débit Massique)   ±0,1 % du débit  

Précision de base (flux de volume)  ±0,5 % (option : jusqu'à ±0,1 %) du débit  

Répétabilité   ±0,05 % du débit  

Stabilité zéro 
±0,003 % de la pleine 

échelle  ±0,01 % de la pleine échelle  

 

Plage De Densité 
 

Précision de la densité 

 
Répétabilité De La Densité 

 

 

jusqu’à 5 000 kg/m3 [5,0 g/cm3] 
 

±5,0 kg/m3 (option: ±0,5 kg/m3) 
[±0,005 g/cm3 (option: ±0,0005 g/cm3)] 

 
±0,25 kg/m3 [±0,00025 g/cm3] 

 
 

Brix de précision de mesure   0,1 °Brix (1 000 kg/m3)  

Plage de température du processus  -60 °C ... +200 °C [-76 °F ... +392 °F]  

Répétabilité En Température ±0,5 °C ±0,25 % de la valeur lue [±0,9 °F ±0,25 % de la valeur lue] 

      

Processus et environnement      
Traiter les connexions DN15 -  DN25 -  DN50 - 

 EN 1092-1 B1, PN40  EN 1092-1 B1, PN40  EN 1092-1 B1, PN40 

Max. Pression (dépendante de la connexion de 
processus)   100 bar [1 450 lb/po²]  

Perte de charge maximale Écoulement  pour plus d'informations, contactez-nous  

Température ambiante (humidité max. 90 %) -40 °C ... +60 °C [-40 °F ... +140 °F] (selon l'émetteur) 

Température De Stockage  -40 °C ... +70 °C [-40 °F ... +158 °F]  
Connexion Électrique · Connecteur M12 avec câble à 4 fils  

• Câble standard avec polymère/laiton 
• presse-étoupes en acier inoxydable (TNP) 
• Câble blindé avec presse-étoupes en acier inoxydable (NPT) 
• Entrées de conduit (NPT) 

 

Protection en entrée 

 

Généralités 
 

Agencement De Tubes 
 

Diamètre intérieur du tube 
 

Conception 
 

Matériau Du Tube 
 

Matériau Du Boîtier 
 

Matériau Humidifié 
 

Dimensions  

 

 

IP67/NEMA 4X 
 
 
 

parallèle parallèle parallèle 

8 mm [0,31 po] 14 mm [0,55 po] 28 mm [1,1 po]  
Entièrement soudé 

 
1,4435 [AISI 316L] 

 
1,4301 [AISI 304] 

 
1,4435 [AISI 316L]1) 

 
voir dessin dimensionnel (page 10) 

 

6 
1) 

Matériel spécial Hastelloy C22 (W2.4602) seulement sur 
demande.  
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DÉBIT MASSIQUE DE PRÉCISION  

 
TCMQ 6400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TCMQ 018K/070K 

 
 

 

FLUX DE VOLUME DE PRÉCISION  

 
TCMQ 6400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TCMQ 018K/070K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Débit de l'échelle 

complète  Précision   
 

        
 

≥ 

 Point Zéro 

* 100 
 ± Précision de 

base 

 
 

 Précision de base   
 

        
 

< 
 Point Zéro 

* 100 ± 
Point Zéro 

* 100 
 

 Précision de base Valeur Mesurée  

      
 

        
  

 

CERTIFICATIONS EX2) 
 

 TCMQ avec émetteur TCD 9010 TCMQ avec émetteur TCD 9100/9200  
 

ATEX II 1/2 G Ex db ia IIC T* Ga/Gb II 1/2 (1) G Ex db eb ia [ia Ga] IIC T* Ga/Gb 
 

 II 1/2 G Ex db IIC T* Ga/Gb II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T* Db 
 

 II 1 D Ex ia IIIC T* °C Da/Db   
 

 II 2 D Ex tb IIIC T* °C Db   
 

     

IECEx Ex db ia IIC T* Ga/Gb Ex db eb ia [ia Ga] IIC T* Ga/Gb 
 

 Ex db IIC T* Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T* °C Db 
 

 Ex ia IIIC T* °C Da   
 

 Ex tb IIIC T* °C Db   
 

     

cCSAus Marquage US : Marquage US : 
 

 Classe I, II, III, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G Classe I, II, III, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G 
 

 Classe I, Zone 1, AEx db ia IIC T3-T6 Gb Classe I, Zone 1, AEx db eb ia [ia Ga] IIC T3-T6 Gb 
 

 Zone 21, AEx tb IIIC T135°C Db Zone 21, AEx tb [ia Da] IIC T85°C 
 

 Zone 20, AEx ia IIIC T135°C Da   
 

 Marquage canadien : Marquage canadien : 
 

 Ex db ia IIC T3-T6 Go Ex db eb ia [ia Ga] IIC T3-T6 Gb 
 

 Ex tb IIIC T135°C Db Ex tb [ia Da] IIC T85°C 
 

 Ex ia IIIC T135°C Da   
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ÉMETTEUR TCD 9100/9200 - DONNÉES TECHNIQUES  

 

Généralités  

Affichage 240 x 160 pixels   
 

Tension D'Alimentation 20 ... 27 V CC   
 

 100 ... 240 V CA   
 

Consommation électrique 7,5 W/15 VA   
 

Interfaces Canal 1 : HART 7.5 ou Profibus PA/DP ou Modbus RTU 
 

 Canal 2/3/4 : Carte E/S Plug-In 
 

Matériau Du Boîtier Aluminium   
 

Protection en entrée IP65, option : IP67   
 

 NEMA 4X à IEC 529 et DIN 40050 (1 mH20 pendant 30 min.) 
 

EMC EN 55011/CISPR-11 (Classe A), EN/IEC 61236-1 (Industrie) 
 

Dimensions 
Voir dessins dimensionnels (page 
11)  

 

Poids 
Appareils électroniques de 
mesure : 4,5 kg [9,9 lb] 

 

 Appareils électroniques muraux : 5,6 kg [12,3 lb] 
 

Température    
 

Transmetteur De Température Ambiante 
-40 °C ... +60 °C [-40 °F ... +140 °F] 

 
 

(Humidité max. 90 %)  
 

   
 

Stockage et transport -40 °C ... +70 °C [-40 °F ... +158 °F]  
 

Connectivité    
   

Câble (TCD 9200) 

 
Glande De Câble 

 

Carte E/S de plug-in 

 
Câble de signalisation industrielle standard à 4 fils jusqu'à 200 m de long, 
2x paires criblées 
 
TNP DE ½ PO 
M20x1.5 (sur demande) 

 

Cartes disponibles Option 1 : Signal I/O, Signal I/O, Signal I/O 

 Option 2 : E/S de signal, E/S de signal, Relais 

Signal I/O3) 
Canaux d'E/S universels configurables : sortie de courant, sortie numérique ou 
entrée numérique 

 Sortie actuelle : 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA (CH1 seulement 4 ... 20 mA) 

 

Sortie numérique 
: Pouls : 41,6 μs ... durée d'impulsion de 5 s 

  Fréquence : 0 ... 10 kHz 
  Actif : 0 ... 24 V CC, 110 mA 
  Passif : 3 30 V CC, 100 mA 

 
Entrée 
numérique : 15 ... 30 V CC, 2 ... 15 mA 

Relais Contact sans tension, 30 V CA, 100 mA 

Valeur de sortie (programmable) 
Débit massique, débit volumique, masse totale, volume total, volume corrigé, 
densité, 

 température, fraction (débit/masse/%), alarmes  
 
 

8 
3) 

Dépendant de la 
version.  
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ÉMETTEUR TCD 9010 - DONNÉES TECHNIQUES  

 

Généralités  

Tension D'Alimentation 12 ... 27 V CC 
 

Consommation électrique 1,1 W 
 

Interfaces Modbus RTU 
 

Matériau Du Boîtier Aluminium 
 

Classe de protection IP65, Option : IP67 
 

 NEMA 4X nach IEC 529 und DIN 40050 (1 mH20 für 30 min.) 
 

EMC EN 55011/CISPR-11 (Classe A), EN/IEC 61236-1 (Industrie) 
 

Dimensions Voir dessin dimensionnel (page 10) 
 

Poids 1,4 kg [3,1 lb] 
 

Température  
 

Transmetteur De Température Ambiante 
-40 °C ... +60 °C [-40 °F ... +140 °F] 

 

(Humidité max. 90 %)  

 
 

Stockage et transport -40 °C ... +70 °C [-40 °F ... +158 °F] 
 

Connectivité  
   

Câble 

 
Glande De Câble 

 
Câble de signalisation industriel standard jusqu'à 200 m de long, 
2 paires blindées ou 4 fils au total 
 
TNP DE ½ PO 
M20 (sur demande) 
 

 

COMMUNICATION PAR BUS  
 

Description Spécification Plus d'informations 

ID fabricant 24816 (60F0 Hex) Paramètre ID fabricant 

ID du périphérique 34 (22 hexadécimaux) Paramètre de type de périphérique 

Révision du protocole HART 7,5 Paramètre de révision du protocole HART 

Profil Profibus 4,0 Paramètre de révision du protocole Profibus 

Modbus RS485 RTU — — 

Nombre de variables de périphérique 11 Nombre de valeurs de processus, mesurées et dérivées 

Couches physiques prises en charge FSK Masquage Par Décalage De Fréquence 

Alimenté En Boucle Non dispositif à 4 fils 

 

 

CARTE SD  
 

Description Spécification SD-Card (pour les émetteurs avec écran) 

Capacité 4 Go   

Prise en charge des systèmes de fichiers FAT32 / 8,3   
Plage De Température Opération : -40 °C ... +85 °C [-40 °F ... +185 °F] 

 Stockage : -40 °C ... +100 °C [-40 °F ... +212 °F]  
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CAPTEURS TCMQ 6400 À TCMQ 070K  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type de capteur 

 

TCMQ 6400 

 

TCMQ 018K 

 

TCMQ 070K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B C H L4) I.D. Connexion4) 
 

50 mm 90 mm 231 mm 
voir page 14 sur demande sur demande 

 

[2 
pouces] [3,54 po] [9,09 po] 

 

   
 

56 mm 123 mm 330 mm 
voir page 14 sur demande sur demande 

 

[2,2 po] [4,84 po] [12,99 po]  

   
 

95 mm 187 mm 622 mm 
voir page 14 sur demande sur demande 

 

[3,7 po] [7,36 po] [24,49 po]  

   
 

      
 

 

 

ÉMETTEUR COMPACT TCD 9010 
 

 
124 mm  
4,9 po  

 
79 mm 

3,1 po  
 
 
 

 
88 mm  
3,5 po   

 
 
 
 
 

 
100 mm  
3,9 po  

 
89 mm 
3,5 po  

 
 
 

 
98 mm 
 3,9 po  

 
121 mm 82 mm 
4,7 po 3,2 po 

 
62 mm 
 2,4 po  

 
 
 
 
 

 48 mm 
1,9 pouce   

 
 
 

4) 
Voir page 14 : Connexion du processus et durée de 
l'installation. 
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ÉMETTEUR DE COMPTEUR TCD 9100 
 
 
 

 
202 mm 
7,9 po  

 
118 mm  

4,6 po  

 
 
 

 
247 mm  

9,7 po  
 

125 mm 
4,9 po  

 
 
 

 
126 mm 

151 mm 5 pouces   
5,9 po  

 
88 mm  

3,5 po   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉMETTEUR MURAL TCD 9200  
 
 

 
.   

 
.  

 
 

 
.  

 
5.  

 
 
 

5.  

 
2.  

 
 

 
2.   

3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.   

 
.  
 
 
 
 

 
3.  

 
 
 
 
 
 
 

 
.  

 
12.   
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COMMANDER CODE TCMQ CAPTEUR ET ÉMETTEUR (TRICOR PRO PLUS SERIES) 

 

TCMQ XXXX - XX XX - XX XX - X - X - X X X EXX - XXX - X 
 

Connexion du capteur 
3E 

                 
 

TCMQ 6400, DN15, DN6 [¼« ]                  
 

TCMQ 6400, DN15, DN10 [« ] 3F                  
 

TCMQ 6400, DN15, DN15 [½« ] 3G                  
 

TCMQ 6400, DN15, DN20 [¾« ] 3H                  
 

TCMQ 6400, DN15, DN25 [1 »] 3J                  
 

TCMQ 018K, DN25, DN15 [½« ] 3K                  
 

TCMQ 018K, DN25, DN25 [1 »] 3 L                  
 

TCMQ 018K, DN25, DN32 [1 ¼« ] 3 M                  
 

TCMQ 018K, DN25, DN40 [1½« ] 3N                  
 

TCMQ 070K, DN50, DN40 [1½« ] 4B                  
 

TCMQ 070K, DN50, DN50 [2 »] 4C                  
 

Matériau mouillé et finition                   
 

Standard 316L W1.4435 W1.4404 Ra 1,6 µm  ST                 
 

Connexions de processus5)                   
 

voir page 14    XX               
 

Longueur de l'installation                   
 

Standard 316L W1.4435 W1.4404 Ra 1,6 µm (voir page 14)     ST              
 

Options mécaniques                   
 

Température                   
 

-60°C ... +200°C [-76°F ... 392°F] (zone non dangereuse)       T            
 

Précision                   
 

Débit massique ±0,1 % o.r. [±0,35% o.r. pour le gaz], densité ±5 kg/m³, débit volumique ±0,5% o.r., répétabilité ±0,05% o.r. S          
 

Débit massique avec densité améliorée ±0,5 kg/m³, avec débit volumique ±0,1%         F          
 

Options de l'émetteur                   
 

Version de montage                   
 

TCD 9100 - Émetteur à montage direct avec écran, IP67, NEMA 4X, ½ » NPT, M20x1.5, 24 V CC / 100 ... 240 V CA   T        
 

TCD 9200 - Emetteur mural (écran + module de liaison), ALU, IP67, NEMA 4X, ½ » NPT, M20x1.5, 24 V CC / 100 ... 240 V CA   R        
 

TCD 9010 - Émetteur à compteur direct sans écran, ½ » NPT, M20x1.5, 24 V CC           W        
 

Interface                   
 

Non Ex : 4 ... 20 mA HART actif/passif            G       
 

(Ex) 4 ... 20 mA HART actif            H       
 

(Ex) 4 ... 20 mA HART passif            I       
 

(Ex) Profibus PA            J       
 

(Non Ex) Profibus PA            N       
 

(Non Ex) Profibus DP            K       
 

Modbus RTU (non Ex)            L       
 

(Ex) Modbus RTU            M       
 

Carte E/S enfichable                   
 

aucun             A      
 

(Non-Ex) signal I/O, signal I/O, signal I/O             D      
 

(Non Ex) signal I/O, signal I/O, relais             E      
 

(Ex-actif) signal I/O, signal I/O, signal I/O             H      
 

(Ex-actif) signal I/O, signal I/O, relais             I      
 

(Ex-passif) signal I/O, signal I/O, signal I/O             L      
 

(Ex-passif) signal I/O, signal I/O, relais             M      
 

Ex-Protection                   
 

sans protection         —     
 

ATEX/IECEx/EAC Ex, Zone 1/Zone 21 : Groupe IIC et IIIC, T66)              Ex     
 

cCSAus : US/CAN6)              Ex1     
 

ATEX Zone 2 : II 3G Ex nA IIC T6 Gc              Exn     
 

CSA/ATEX/IECEx/EAC Ex, Zone 1/Zone 21 : Groupe IIC et IIIC, T6              Ex3     
 

Câble distant                   
 

Câble TCD 9200 Remote M12, 3 m [10 pi], Standard                L03   
 

Câble TCD 9200 Remote M12, 6 m [20 pi]                L06   
 

Câble TCD 9200 Remote M12, 10 m [33 pi]                L10   
 

Câble TCD 9200 Remote M12, 15 m [49 pi.]                L15   
 

Câble TCD 9200 Remote M12, 20 m [66 pi.]                L20   
 

Câble TCD 9200 Remote M12, 30 m [98 pi.]                L30   
 

Câble TCD 9200 Remote M12, 50 m [164 pi.]                L50   
 

Caractéristiques du client                   
 

Spécifications client, options spéciales non encore codées                  Z 
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ACCESSOIRES  

 

Accessoires pour la série TCMQ  
Étalonnage DAkkS (ILAC) DIN EN ISO/IEC 17025:2018 

 
Nettoyage à l'oxygène TCMQ  
Plaque D'ÉTIQUETTE (1.4404 / 316L)  
Appuyer sur le PED de certificat de test  
Matériel cert EN 10204-3.1  
Fiche d'information en EN 10204 2.1  
Fiche d'information en EN 10204 2.2  
Rapport d'inspection de soudure  
Nettoyage pour huile et graisse  

 
 
 
 
 

 

Code de 
commande 

 
3.KAL-0100  

219269  
219705  
223684  
224005  
224006  
224007  
224008  
224011  
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LONGUEUR DE CONNEXION ET D'INSTALLATION DU PROCESSUS EN MM [POUCE] 

 

    TCMQ 6400    TCMQ 018K  TCMQ 070K 
 

Traiter la connexion7) Code 
   DN15    DN25  DN50 

 

DN6 DN10  DN15  DN20 DN25 DN15 DN25 DN32 DN40 DN40 DN50  

    
 

  [¼« ] [3/8 »]  [1/2 »]  [3/4 »] [1 »] [1/2 »] [1 »] [11/4 »] [11/2 »] [11/2 »] [2 »] 
 

Bride de col de soudure EN1092-1 
B1. 

A0 
   265   265  360 360 365 610 610 

 

Pression PN16    [10,43]   [10,43]  [14,17] [14,17] [14,37] [24,02] [24,02]  

       
 

Bride de col de soudure EN1092-1 
B1. 

A1 
   265  265 265  360 360 365 610 610 

 

Pression PN40    [10,43]  [10,43] [10,43]  [14,17] [14,17] [14,37] [24,02] [24,02]  

      
 

Bride de col de soudure EN1092-1 
B1. 

A2 
   265     360   610 610 

 

Pression PN63    [10,43]     [14,17]   [24,02] [24,02]  

          
 

Bride de col de soudure EN1092-1 
B1. 

A3 
   270   275  360  365 610 610 

 

Pression PN100    [10,63]   [10,83]  [14,17]  [14,37] [24,02] [24,02]  

        
 

Bride de col de soudure EN1092-1 
D. 

A5 
   270        610 610 

 

Pression PN40    [10,63]        [24,02] [24,02]  

           
 

Bride de col de soudure EN1092-1 
D. 

A6 
           610 610 

 

Pression PN63            [24,02] [24,02]  

            
 

Bride de col de soudure EN1092-1 
D. 

A7 
           610 610 

 

Pression PN100            [24,02] [24,02]  

            
 

Collerette de face surélevée de col 
de soudure. ASME 

D1 
   270  270   360  365  620 

 

B16.5 Classe 150    [10,63]  [10,63]   [14,17]  [14,37]  [24,41]  

         
 

Collerette de face surélevée de col 
de soudure. ASME 

D2 
   270  270   360  380  620 

 

B16.5 Classe 300    [10,63]  [10,63]   [14,17]  [14,96]  [24,41]  

         
 

Bride à collerette surélevée pour col 
de soudure ASME 

D3 
   270  285   360  380  620 

 

B16.5 Classe 600    [10,63]  [11,22]   [14,17]  [14,96]  [24,41]  

         
 

Filetage de tuyau ST ISO228-1 G E1 
265   265     365    620 

 

[10,43]   [10,43]     [14,37]    [24,41]  

           
 

Filetage ST-Pipe ASME B1.20.1 NPT E3 
265   270     365    620 

 

[10,43]   [10,63]     [14,37]    [24,41]  

           
 

Fil ST-Hygiénique DIN 11851 F1 
 265  265   193  360 360  610 610 

 

 [10,43]  [10,43]   [7,60]  [14,17] [14,17]  [24,02] [24,02]  

        
 

ST-Pince hygiénique 
DIN32676,(pouce) 

G1 
        360  360   

 

(ASME), ligne C, (« Tri-clamp » )         [14,17]  [14,17]   
 

            
 

ST-DIN11864-1 GS Forme A Ligne A,     

265 
 

265 
  

360 
  

620 610 
 

Forme A = joint torique hygiénique, 
H1 

        
 

Connecteur de filetage aseptique,    [10,43]  [10,43]   [14,17]   [24,41] [24,02]  

         
 

Classe Hygiénique H3               
 

ST-DIN11864-2 BF Forme A Row     

265 

 

265 

  

360 

 

274 620 610 

 

A, forme A = joint torique 
hygiénique, 

H2 
       

 

Connecteur à bride asceptique, 
Hygiénique 

   

[10,43] 

 

[10,43] 

  

[14,17] 

 

[10,78] [24,41] [24,02] 
 

        
 

Classe H3               
 

Pince ST-Hygiénique ISO 2852 J1 
      265  360  274 610 610 

 

      [10,43]  [14,17]  [10,78] [24,02] [24,02]  

          
 

Fil ST-Hygiénique ISO 2853 J5 
      265  360  274  610 

 

      [10,43]  [14,17]  [10,78]  [24,02]  

           
 

ST-Hygienic fil SMS 1145, mâle. 
K1 

   265     360    610 
 

Pression PN6    [10,43]     [14,17]    [24,02]  

           
 

ST-Souder collerette de face 
surélevée, JIS 

L2 
   265   265       

 

B2220/10 K    [10,43]   [10,43]       
 

            
 

ST-Souder collerette de face 
surélevée, JIS L4    265   265       

 



 

 
 

B2220/20 K    [10,43]   [10,43]       
 

            
 

ST-Souder collerette de face 
surélevée, JIS 

L6 
   265   265      610 

 

B2220/40 K    [10,43]   [10,43]      [24,02]  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 
7) 

Les connexions sans longueur d'installation ne sont pas possibles ou nécessitent une version par le fabricant. Veuillez 
contacter le fabricant.  
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Contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD  EUROPE (LIGNE) 
Compagnie AW-Lake KEM Küppers Elektromechanik GmbH 

2440 W. Corporate Preserve Dr #600 Liebigstraße 5 

WI 53154 d'Oak Creek | USA 85757 Karlsfeld | Deutschland 

+1 414 574 4300   +49 8131 59391-100   

sales@aw-lake.com sales@kem-kueppers.com 

www.aw-lake.com   www.kem-kueppers.com  
       

 

 

ASIE-PACIFIQUE ET MOYEN-ORIENT CHINE 

KEM Küppers Elektromechanik GmbH KEM flow technology (Beijing) Co., Ltd. 

Liebigstraße 5 

Rm. 906, bloc C, édifice à bureaux Ruipu, 
no 15 

85757 Karlsfeld | Deutschland Route de HongJunYingNan 

+49 8131 59391-0   

District de Chaoyang, Beijing 100012 | 
Chine 

info@kem-kueppers.com +86 10 84929567   

www.kem-kueppers.com  sales@kem-kueppers.com 

   www.kem-kueppers.cn  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w w w.t r i c o r f o w.c o m  
 
Document original KEM/AWL : TCMQ_E90_PRO Plus_D_EN_190730_E009 I Copyright KEM/AWL, sujet à modification sans préavis 


